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Synopsis. The paper covers the analysis of the consumption of wood
and wood products in coal industry and determines the relationship be-
tween the consumption of sawn-timber and wood products on the one
hand and the size of hard coal output on the other.

WSTEP

Zuzycie drewna w gornictwie odgrywalo od dawna znaczna role
w ogblnym zuzyciu drewna w Europie. Wedtug danych FAO i ECE kon-
sumpcja materiatéw drzewnych w gérnictwie europejskim w 1950 r. prze-
liczona na odpowiednig ilo$é drewna okrgglego wynosita okolo 17 min m?
i odpowiadala 10% ogélnego zuzycia drewna przemyslowego w Europie.
W krajach o bardziej rozwinietym goérnictwie udzial ten byl wiekszy,
dochodzac w Belgii nawet do 23%. Sposréd 17 mln m3 14,5 mln m? przy-
padalo na gornictwo wegla i lignitéw, a 2,5 mln m?® na inne galezie kopal-
nictwa. Zuzycie drewna okraglego w gérnictwie europejskim wynosilo
okolo 60%, a tarcicy okolo 4% og6lnych iloseci zuzywanego drewna. Ponad
80% tych ilosci zuzywatl przemyst weglowy.
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W Polsce przemyst weglowy jest jednym z giléwnych konsumentow
drewna. Sposrdéd 13,345 min m? iglastej grubizny uzytkowej pozyskanej
w 1964 r. przypada na drewno tartaczne 7,997 min m? (59,9%), na drewno
kopalniakowe i kopalniaki 2,297 min m?® (17,2%), na papieréwke 2,051
min m? (15,4%). Zuzycie materialéw drzewnych iglastych na cele eksplo-
atacyjne w przemysle weglowym wyniosto w tym roku 1,959 mln m3
kopalniak6éw i polowic oraz 440 tys. m® tarcicy. Po przeliczeniu migzszosci
tarcicy i kopalniakéw na drewno okragle mozna stwierdzié, ze przemyst
weglowy zuzywa 18% iglastej grubizny uzytkowej pozyskiwanej w Polsce.

Zuzycie tarcicy igcznie z okorkami wynosilo w przemysle weglowym
w 1967 r. okolo 7% ogélnej ilosci tarcicy produkowanej w Polsce. Wartosé
materialéw drzewnych zuzywanych w przemysle weglowym wynosi okoto
1 mld 700 mln z} rocznie. Zagadnienia zuzycia drewna w tym przemysle
sg wiec wazne dla gospodarki narodowej.

Oprécz kopalniakéw, potowic, tarcicy i okorkéw zuzywa sie w prze-
mysle weglowym rozne wyroby z drewna, wéréd ktérych dominujacg role
odgrywaja trzonki do stojakéw typu Gerlacha i kopalniane drabiny przod-
kosve,

W literaturze polskiej i zagranicznej istnieje znaczna ilo$é opracowan
i informacji, dotyczacych zuzycia drewna w przemysle weglowym,
ogromna wigkszosé z nich obejmuje jednak wylgcznie zagadnienia zwia-
zane ze zuzyciem kopalniakéw (2, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 34).
W nielicznych opracowaniach, ujmujgeych réwniez dane o zuzyciu tarcicy,
podawane sg tylko ogélne informacje o niektérych sortymentach lub
wskazniki zuzycia tarcicy na 1000 ton wydobycia wegla (5, 6, 12, 14, 15,
16, 17, 21, 30). O celach zuzycia wazniejszych grup sortymentowych tarcicy
w polskim przemyéle weglowym pisali jedynie T. Muszkiet (20)
iJ. Stachy (24).

Zadna z publikacji polskich ani zagranicznych nie podaje informacji
o wielkosci zuzycia wyrobow z drewna. Jest to posrednie, dodatkowe za-
potrzebowanie przemystu weglowego na tarcice, konieczng do celéw eks-
ploatacyjnych, tak jak tarcica zuzywana bezposrednio w kopalniach.

I. CEL I ZAKRES PRACY

Celem niniejszej pracy jest analiza ksztaltowania sie zuzycia drewna
i wyrob6éw z drewna w przemysle weglowym oraz préba ustalenia zalez-
nosci miedzy wielkoscig wydobycia wegla kamiennego a zuzyciem tarcicy.

Zakres pracy obejmuje:

1) analize zuzycia tarcicy w latach 1955—1964 w por6wnaniu ze zuzy-
ciem kopalniakéw i polowic oraz drewna ogétem;

- 2) badanie zaleznosci zuzycia tarcicy i jej wazniejszych grup sorty-

mentowych od wielkosci wydobycia wegla;
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3) badanie zalezno$ci miedzy wielkosciag wydobycia wegla a zuzyciem
tarcicy na:

a) obudowe wyrobisk,

b) tamy podsadzkowe,

c) inne cele na dole kopalni,

d) cele przemystowe na powierzchni;

4) analize zuzycia w przemysle weglowym wyrobéw z drewna:

a) trzonkéw do narzedzi i nabijakéw gérniczych,

b) wkladek drewnianych do stojakéw typu Gerlacha,

¢) kopalnianych drabin przodkowych;

5) ustalenie bezposredniego i posredniego zuzyc1a tarcicy w prze-

mysle weglowym w 1964 r.;

6) zobrazowanie zuzycia drewna w przemysle weglowym w przelicze-
niu na surowiec okragly.

II. METODYKA

Badania oparto na danych statystycznych udostepnionych przez Cen-
trale Zaopatrzenia Goérnictwa i Energetyki oraz Zaklady Drzewne Prze-
mystu Weglowego.

Graficznie przedstawiono zaleznosci badanych wielkodci w ciggu kilku
kolejnych lat. W celu ustalenia charakteru zmian danych wielkosci w ba-
danym okresie, sprawdzono hipotezy o istnieniu trendéw. Oprécz liczb
zebranych jako dane rzeczywiste wprowadzono Srednie ruchome, gdyz
szeregi empiryezne chronologiczne mimo pewnych wahan wykazuja okre-
slone tendencje.

W celu wyeliminowania wahan znieksztalcajgcych obraz i uwydatnie-
nia trendu zmian, przeprowadzono wyrownanie szeregéw empirycznych
metoda Sredniej ruchome;j.

Srednie ruchome obliczano wedlug wzoru

- 1
xT;= -?:‘ (.’L’;-l + €T + :C;.;.l)

gdzie

z; — wartoéé wyréwnana, odneszaca sie do danych roku i,

x;-; — wartos¢ empiryczna, odnoszgca sie do danych roku poprzedzaja-
cego rok i,

x; — wartosé empiryczna, odnoszaca sie do danych roku i,

xj+; — wartos¢ empiryczna, odnoszgca sie do danych roku nastepnego
po roku i.

Metode te zastosowano do wyraZniejszego uwydatnienia ewentualnej
tendencji zmian zuzycia tarcicy, kopalniakéw i polowic, drewna ogélem,
wydobycia wegla kamiennego, udziatu tarcicy w ogélnej masie zuzywa-
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nego drewna oraz do wazniejszych wskaznikéw zuzycia, Dla wartosci rze-
czywistych i wyréwnanych sporzadzono wykresy, obrazujace ich zmiany
w badanym okresie,

Dla okreslenia scistosei zwigzku korelacyjnego miedzy niektérymi ba-
danymi wielko$ciami obliczono wspétezynniki korelacji liniowej.

Hipotezy o istotnosci korelacji sprawdzano poréwnujgc obliczong war-
tosé wspoétezynnika korelacji liniowej r z wartoscig krytycznag wspolezyn-
nika korelacji przy n-2 stopniach swobody dla poziomu istotno$ei 0,05.

W celu ustalenia, jaki procent zmiennosci jednego z czynnikéw spo-
wodowany jest wplywem drugiego czynnika, a jaki zmiennoscig przy-
padkowy, przeprowadzono analize wariancji w regresji i obliczono wsp6l-
czynniki determinacji i indeterminacji jako r%,.i 1 —12,..

Obliczenia te przeprowadzono w celu ustalenia zalezno$ci miedzy wy-
dobyciem wegla a zuzyciem tarcicy w latach 1955—1964, miedzy wydoby-
ciem wegla a zuzyciem okorkéw w latach 1960—1964, miedzy wydoby-
ciem wegla ze $cian a zuzyciem tarcicy na ich obudowe w latach
1959—1963, miedzy wydobyciem wegla z zabierek a zuzyciem tarcicy na
ich obudowe oraz miedzy wydobyciem wegla na podsadzke pltynng a zuzy-
ciem tarcicy na tamy podsadzkowe.

Przy istotnej korelacji obliczano réwnania regresji liniowej.

III. ANALIZA ZUZYCIA TARCICY W LATACH 1955—1964
W POROWNANIU ZE ZUZYCIEM KOPALNIAKOW
I POLOWIC ORAZ DREWNA OGOLEM

W zuzyciu tarcicy ujeto takze okorki, gdyz w badanym okresie byly
one zaliczane do tarcicy.

Proporcje zuzycia tarcicy iglastej i liSciastej w przemysle weglowym
ksztaltuja sie réznie w poszezegllnych krajach: w Polsce zuzywa sie tar-
cicy iglastej ponad 99%, a w poéhmocno-zachodnim zaglebiu weglowym
NRF zuzywano w latach 1959 do 1964 — 44 do 48 %' (12, 13, 14, 15, 186).

W przemysle weglowym zuzywane sg prawie wszystkie sortymenty
tarcicy. :

Okoto 60% tarcicy iglastej stanowia okorki, stosowane jako okladziny
do obudowy wyrobisk gorniczych. Okorki zabezpieczajg goérnikéw przed
obrywaniem sig skaly plonnej lub wegla i powodujg korzystny dla obu-
dowy rozklad ci$nienia wywieranego na nig przez otaczajace ja masywy
skalne lub poklady wegla,

Okolo 28% tarcicy iglastej stanowi tarcica obrzynana i nieobrzynana
stosowana przede wszystkim do tam podsadzkowych. Mniejsze ilosci tar-
cicy obrzynanej uzywane sa ponadto do wyrobu rynien odplywowych
{tzw. fludréw podsadzkowych), trepek gérniczych na pochylniach, schodni,
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tam przeciwpylowych, pomostéw do przejé¢ nad tasm0c1agam1 budowy
stacji pomiaréw powietrza itp.

Prawie 90% materialéw nawierzchni waskotorowej, stanowigcych
okolo 6% zuzywanej tarcicy, stosuje sig do budowy i konserwacji torow
w wyrobiskach, a pozostalg ilo§¢ zuzywa sie na tory na powierzchni kopala.
Materialy nawierzchni normalnotorowej stosowane sa wylgcznie do toréw
na powierzchni.

Specjalnym i waznym sortymentem tarcicy uzywanej w gérnictwie
sq drewniane prowadniki szybowe, prowadzace naczynia wydobywcze

"w szybach. W Polsce stosowane sg prowadniki lite z drewna debowego,
modrzewiowego i sosnowego oraz prowadniki klejone debowe, modrze-
wiowo-debowe i sosnowo-debowe 1. Prowadniki debowe sg bardzo cenione
ze wzgledu na duzg trwalosé, ale ich zuzycie jest ograniczone z powodu
braku surowca debowego o odpowiedniej jakosci i wymiarach. Dlatego
w polskim przemysle weglowym przepisy ograniczaja zastosowanie pro-
wadnikéw debowych do szybéw wydobywezych i zjazdowych, w ktérych
predkosé jazdy wynosi lub przekracza 15 m/sek. albo cigzar uzyteczny
wynosi lub przekracza 7,5 ton. Przy mniejszej predkosci jazdy lub
mniejszym ciezarze przepisy dopuszczajg stosowanie prowadnikéw debo-
wych tylko w warunkach biologicznej destrukcji drewna lub wtedy, gdy
ciagi prowadnikéw nie sg utrzymane w pionie. Prowadniki modrzewiowe
i sosnowe stosowane sg w pozostatych szybach.

Prace badawcze B. Zyski i S.Badury (1) wykazaly, ze wlasnoSci
wytrzymalosciowe i Scieralno$é prowadnikéw modrzewiowych s posred-
nie miedzy prowadnikami dgbowymi i sosnowymi, przy czym okres uzy-
tecznosci prowadnikéw modrzewiowych wynosi 6—9 lat, a sosnowych 1—6
lat. Trudno$ci w uzyskaniu surowca debowego na prowadniki zmusily
przemyst weglowy do szukania nowych rozwigzan. Jednym z nich byto
wprowadzenie prowadnikéw klejonych. Produkecja ich umozliwila pel-
niejsze wykorzystanie bazy surowcowej oraz zastosowanie drewna gorszej
jakosci. Prowadniki klejone produkuje sie z drewna debu (Quercus pedun-
culata i Q. sessilis), modrzewia (Larix sp.) i sosny (Pinus silvestris) metoda
Imperkol przy zastosowaniu kleju fenolowego (na goraco) i kleju rezor-
cynowego (na zimno),

Tarcica lisciasta stosowana jest w polskim przemysle weglowym do
specjalnych celéw. I tak tarcica debowa zuzywana jest w wyrobiskach do
budowy kaszt podporowych (36), a na powierzchni jako okladziny do beb-
néw i tarcz maszyn wyciggowych. Tarcica topolowa stosowana jest

1 W NRF stosowane sg réwniez prowadniki szybowe z drewna jesionu (Fraxinus
excelsior), eukaliptuséw (Eucaliptus marginata i E. versicolor) oraz sosen (Pinus pa-
lustris, P. caribua i P. cocarpa). W gérnictwie francuskim ma zastosowanie na pro-
wadniki takie drewno azobé, zwane tez bongossi lub okoga (Lophira procera
A. Chov.).
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Rys. 1. Zuzycie tarcicy w przemysle weglowym w latach 1955—1964

przede wszystkim na szczeki hamulcowe maszyn wyciagowych, a tarcica
lipowa — na modele,

Jako ,kopalniaki ujmowane sg w statystyce kopalniaki iglaste i li-
Sciaste lacznie z polowicami. Migzszo$é polowic stanowi jednak tylko
okolo 5% ogélnej migzszosci ujmowanej w tej pozycji, a zuzycie kopal-
niakéw lisciastych w polskim przemysle weglowym nie odgrywa prak-
tycznie zadnej roli, gdyz ilo§é ta ogranicza sie do kilkuset m® rocznie 1.
Wykazywane w statystykach zuzycie drewna jest suma zuzycia kopalnia-
kéw i tarcicy (bez wyrobéw drzewnych).

Zuzycie tarcicy na cele eksploatacyjne w przemysle weglowym wzrosto
z 347 tys. m® w roku 1955 do 443 tys. m® w roku 1964 (rys. 1). Wzrostowi
wydobycia wegla o 25,8% towarzyszy w badanym dziesiecioleciu wzrost
zuzycia tarcicy o 27,4%. Stwierdzono, ze trendy wzrostu wydobycia wegla
i zuzycia tarcicy w przemys$le weglowym majg charakter monotoniczny.
Wskazniki zuzycia tarcicy w m3/1000 t rosna od 1955 do 1958 r., po czym
wykazujg spadek, jednak w 1964 r. wskaznik zuzycia byl nieco wyzszy niz
w 1955 .

Zuzycie kopalniakéw i polowic w roku 1955 wyniosto 1,969 mln m3,
a w roku 1964 — 1,959 mln m?; jest wigc przy koncu badanego okresu

! 83 kraje europejskie, w ktérych udzial kopalniakéw lifciastych w ogélnym
zuzyciu kopalniakéw jest wigkszy, np. w poélnocno-zachodnim zaglebiu weglowym
NRF zuzywa sie okolo 4,5% kopalniakéw liSciastych.
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0 0,5% mniejsze mimo wzrostu wydobycia wegla o 25,8%. W poszczegdl-
nych latach zuzycie kopalniakéw i polowic wykazuje wahania dochodzace
do 8,8%. Wskazniki zuzycia kopalniakéw w badanym okresie wykazuja
trend spadku z 21,21 do 16,74 m?%/1000 t, czyli 0 24% (rys. 2).

Wykazywane zuzycie drewna ogoélem jest sumg zuzycia tarcicy
(o znacznej tendencji wzrostu) i zuzycia kopalniakéw i polowic (o malej
tendencji spadku). Zuzycie to wzrasta od 2,316 mln m?® w roku 1955 do
2,401 miln w roku 1964, czyli niespelna o 4% przy wzroscie wydobycia
wegla o 25,8%' (rys. 3). Wskazniki zuzycia drewna ogélem maleja z 24,94

“do 20,52 m3/1000 t, czyli o 18%.
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Rys. 4, Udzial tarcicy w ogélnej masie drewna zuzywanego w przemysle weglowym
w latach 1955—1964

Udzial tarcicy w ogélnym zuzyciu drewna w przemysle weglowym
wynosit w 1964 r. 18,4% wedtug danych statystycznych (rys. 4), a 24% po
przeliczeniu wszystkich sortymentéw na surowiec okragly. Udzial ten
charakteryzuje sie¢ wyraznym trendem wzrostu.

Z uwagi na to, Ze nie wszystkie panstwa publikujs dane odnoszgce sie do zuzycia
materialéw drzewnych w gérnictwie, poréwnanie ze zuzyciem w polskim przemysle
weglowym ograniczono do niektérych krajéw w dostepnym zakresie.

Na podstawie danych publikowanych w Revue de 1‘Industrie Minerale (22)
stwierdzono, Ze zuZycie drewna we francuskim przemysle weglowym obnizylo sie
z 1,775 min m® w roku 1955 do 1,205 mln m® w roku 1964, przy jednoczesnym spadku
sumarycznego wskagnika zuzycia kopalniakéw i tarciey z 32,0 do 22,4 m3/1000 t.
Zmniejszeniu zuzycia drewna o 32,1% towarzyszyl spadek wskaznikéw zuzycia o 30Y%.
Wskaznik zuzyecia tarcicy w roku 1955 wynosil 4,00 m?3/1000 t, byl wiec wyzszy niz
w polskim przemyséle o 0,23; w roku 1964 wynosil jednak juz tylko 3,60 m3/1000 t, byl
wiec o 0,18 nizszy. Wskazniki zuzycia tarcicy we francuskim przemyéle weglowym
wykazywaly w badanym okresie znaczne wahania — od 3,00 do 4,30 m?3/1000 t. Wskaz-
niki zuzycia kopalniakéw obnizyly sig z 28,0 do 18,8 m®/1000 t., czyli o 33,1%, wyka-
zujac jednoczesnie bardzo wyraZny trend spadku. Spadek wskaZnikéw zuzyecia kopal-
niakéw w badanym okresie byl wiekszy niz w Polsce. Wielko$é wskaznika byla jednak
przy koricu okresu wyzsza o 2,06 m3/1000 t.

Dla calego przemysiu weglowego NRF brak danych. Na podstawie publikacji
H.Lovensa (12, 13, 14, 15, 16) stwierdzono, Zze zuzycie drewna w pélnocno-zachod-
nim zaglebiu weglowym NRF obnizylo sie z 3,668 mln m3 w roku 1957 do 2,524 mln m?3
w roku 1964, przy jednoczesnym spadku sumarycznego wskaznika zuzycia kopalnia-
kéw, drewna na kaszty i tarcicy z 27,96 do 19,87 m31000 t. Zuzycie tarcicy w tym
okresie obnizylo sig z 362 do 261 tys. m® przy czym wskaznik zuzycia obnizyt sie
z 2,740 do 2,052 m%1000 t, a zuzycie drewna okraglego z 3,306 do 2,264 mln m3, przy
Jednoczesnym spadku wskaznika zuzycia z 24,97 do 17,82 m%/1000 t. W péinocno-za-
chodnim zaglgebiu NRF w okresie od 1957 do 1964 nastapilo wiec obniZenie zaréwno
zuzycia drewna okrgglego i tarcicy, jak i odpowiednich wskaznikéw. W Zaglebiu
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Saary (17) nastapilo réwniez znaczne obnizenie sumarycznych wskaznikéw zuzycia
drewna okraglego i tarcicy w latach 1955—1962 z 23,7 do 15,3 m%/1000 t, jednak wskaz-
nik zuzycia tarcicy byl wyzszy: 2,8 m?/1000 t w roku 1962 i 2,6 m3/1000 t w roku 1955.
Mozna zatem stwierdzié, ze udziat tarcicy w ogdlnym zuzyciu drewna wzrastal za-
réwno we Francji, jak w NRF, gdyz spadek zuZycia nastepowal gléwnie w drewnie
okraglym.

IV. BADANIE ZALEZNOSCI ZUZYCIA TARCICY
I JEJ WAZNIEJSZYCH GRUP SORTYMENTOWYCH
OD WIELKOSCI WYDOBYCIA WEGLA

Stwierdzono, ze w latach 1955—1964 istniala silna korelacja miedzy
wielkosciami wydobycia wegla a zuzyciem tarcicy w przemy$éle weglowym.
Korelacje te charakteryzowal wspétczynnik ry, = 0,8961. Mozna z praw-
dopodobienstwem bledu nie wiekszym niz 1% twierdzié, ze w badanym
okresie korelacja miedzy tymi wielkoéciami byla istotna.

Dalsza analiza danych pozwala na stwierdzenie, ze wielko§é zuzycia
tarcicy w 80% uzalezniona byla od wielkosci wydobycia wegla, a w 20%
zmienno$é byla przypadkowa.

Zaleznosé te charakteryzowalo réwnanie prostej regresji

y=2,90x+ 102 371.

Przeprowadzono réwniez odrebng analize zalezno$ci zuzycia tarcicy
od wielkosci wydobycia wegla w ostatnim pigcioleciu badanego okresu.
Stwierdzono, ze w tym okresie stabnie sila zwigzku korelacyjnego, gdyz
obliczony wspétezynnik korelacji wynosit 0,6686. Dla ustalenia przyczyn
ostabienia tego zwigzku przeprowadzono analize zuzycia wazniejszych
grup sortymentowych tarcicy i zuzycia jej na glowne cele oraz przepro-
wadzono badanie statystycznych zaleznosci. )

Zuzycie gléwnych grup sortymentowych tarcicy w przemysle weglo-
wym w latach 1960—1964 zilustrowano na rys. 5.

W zuzyciu materialéw tartych decydujgcg role odgrywaly okorki, kto-
rych udzial wynosit 59 do 64%'. Okolo 269% stanowila tarcica obrzynana,
7 do 9% materialy nawierzchni kolejowej, w tym 5,8 do 7,3% materialy
nawierzchni waskotorowej, a 0,9 do 1,5% materialy nawierzchni normal-
notorowej; 2,5 do 5% przypadalo na tarcice nieobrzynang. Udzial pozo-
statych grup tarcicy byl nieznaczny.

Interesujgce jest poréwnanie zuzycia tarcicy bez okorkéw z zuzyciem
okorkéw. Obnizeniu zuzycia tarcicy bez okorkéw o 14,2% towarzyszyl
wzrost zuzycia okorkéw o 12,2%. Zaréwno obnizenie zuzycia tarcicy bez
okorkéw, jak i wzrost zuzycia okorkéw mialy charakter systematyczny.
Wskaznik zuzycia tarcicy bez okorkéw obnizyt sie z 1,657 do 1,347 m3/1000
ton. Obnizanie tych wskaZnikéw postepowalo systematycznie i siegalo
18,7%, natomiast wskaznik zuzycia okorkéw w roku 1964 utrzymat sie na
poziomie z roku 1960,
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Rys. 5. Zuzycie gléwnych grup sortymentowych tarcicy w przemyfle weglowym
w latach 1955—1964 '

Catkowite wiec oszczednosci tarcicy wyrazajace sie w zmniejszeniu
wskaznikéw zuzycia w latach 1960—1964 dotyczyty sortymentow tarcicy
pelnowartosciowe]j (bez okorkéow).

Przeprowadzono obliczenia statystyczne zaleznosci zuzycia okorkéw od
wielkosci wydobycia wegla w latach 1960—1964. Przy podobnych, wyraz-
nie zarysowanych trendach wzrostu obu rozpatrywanych szeregow wiel-
kosci, istniala silna korelacja miedzy nimi, charakteryzujgca sie wspol-
‘czynnikiem korelacji liniowej T, = 0,95. Mozna z prawdopodobienstwem
bledu nie wiekszym niz 2% twierdzié¢, ze w badanym okresie korelacja
miedzy wielkosciami wydobycia wegla a zuzyciem tarcicy byla istotna.
Dalsza analiza danych pozwala na twierdzenie, ze w badanym okresie
wielkoéé zuzycia okorkéw w 90 % uzalezniona byla od wielko$ci wydobycia
wegla, a tylko w 10% zmienno$é byla przypadkowa. Zaleinos¢ zuzycia
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okorkow od wielkos$ei wydobycia wegla charakteryzowalo w badanym
okresie rownanie prostej regresji
y=222 =+ 18109

Zuzycie tarcicy obrzynanej wzrosto o 2,9% przy zmniejszeniu wskaz- .
nika 0 8,1%.

Nieznaczne stosunkowo podwyzszenie zuzycia tarcicy obrzynanej
wigze sie ze wzrostem wydobycia wegla. Zmniejszenie wskaznikow
zuzycia dowodzi realnych oszczednosei w gospodarce tg tarcica. Tarcica

‘obrzynana zuzywana jest przede wszystkim do budowy hocznych fam

podsadzkowych, poza tym takze do szeregu robdét pomocniczych na dole
kopaln. Przyezyn zmniejszania wskaznikéw zuzycia tej tarcicy mozna wigc
dopatrywaé sie w czynnikach zwigzanych z postepujaca koncentracja wy-
dobycia wegla, na skutek czego zmniejsza sie stosunkowo iloéé tam wen-
tylacyjnych, pomostéw i ochron zsypowych nad skrzyzowaniami tasmo-
ciggow, schodéw, trepek i poreezy. Stosowanie tarcicy impregnowanej na
poiki przeciwpylowe przyczynia sie takze do oszczednosci tarcicy obrzy-
nanej.

Materialy nawierzchni wagskotorowej stanowity 82 do 87% og6lu ma-
terialéw nawierzchni kolejowej zuzywanych w przemysle weglowym.

Zaréwno w zuzyciu materialéw nawierzchni waskotorowej i normalno-
torowej, jak i we wskaznikach zuzycia tych materialéw zaobserwowano
z roku na rok systematyczny spadek. Spadkowi zuzycia materiatéw na-
wierzchni waskotorowej o 16,8% towarzyszylo obniZenie wskaZnikéw
zuzycia o 25,7%.

Ze spadkiem zuzycia materialéw nawierzchni normalnotorowej o 38,8 %
wiaze sie obnizenie wskaznikéw zuzycia o 46,9%.

Obnizeniu ogélnego zuzycia materialéw nawierzchni kolejowej o 20,6.%
towarzyszyl w badanym okresie spadek wskaznikéw zuzycia o 29,4%.

Obnizenie zuzycia materialéw nawierzchni waskotorowej — mimo
wzrostu wydobycia wegla — i wigzace sie z tym znaczne obnizenie wskaz-
nikéw zuzycia spowodowane zostalo zmniejszeniem robét chodnikowych
zwigzanych z koncentracja wydobycia wegla.

Zuzycie tarcicy n.{eobrzynanej obnizylo sig z 21462 do 11213 m?3,
a wskazniki zuzycia zmalaly z 0,206 do 0,096 m3/1000 t. Z obnizeniem
zuzycia o 47,7% wiaze sie obnizenie wskaznikéw zuzycia o 53,4%. Spadek
zuzycia tarcicy nieobrzynanej i spadek wskaZnikéw zuzycia tej tarcicy
postepowal z roku na rok i byl najwiekszy sposréd badanych grup sorty-
mentowych. ObniZenie zuzycia tarcicy nieobrzynanej spowodowane
zostalo stopniows eliminacjg tego sortymentu z materialéw uzywanych
do budowy tam podsadzkowych.

Zuzycie prowadnikéw sosnowych wzrosto z 986 do 1413 m3, a modrze-
wiowych z 146 do 177 m3.
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Do tarcicy liSciastej zaliczone sg w statystyce GUS klejone prowadniki
szybowe bez wzgledu na to, czy sg to prowadniki debowe, czy debowo-
-iglaste. Zuzycie tarcicy lisciastej wzrosto w badanym okresie z 2550 do
3051 m®. Najbardziej wartosciows pozycje w zuzyciu tarcicy liSciastej
w roku 1964 stanowily prowadniki szybowe. W roku tym na ogélng ilosé
951 m?® prowadnikéw zuzyto na cele eksploatacyjne 415 m® prowadnikéw
klejonych. Spoéréd réznych rodzajow tarcicy liSciastej przemyst weglowy
najwiecej zuzywal tarcicy debowej. Zuzycie tej tarcicy obejmowalo 46%
tarcicy lisciastej bez uwzglednienia prowadnikéw szybowych.

V. BADANIE ZALEZNOSCI MIEDZY WIELKOSCIA
WYDOBYCIA WEGLA A ZUZYCIEM TARCICY
NA GELOWNE CELE

Za glowne cele zuzycia tarcicy w przemysle weglowym przyjeto uwa-
zat: obudowe wyrobisk gérniczych, budowe tam podsadzkowych, pozostate
cele na dole kopalh i cele przemystowe na powierzchni. Zwigzane z tym
zuzycie tarcicy ilustruje rys. 6.

Badania przeprowadzono w piecioleciu 1959—1963. W badanym okresie
na cele ruchowe zuzywano 86 do 89 % ogolnie zuzywane]j tarcicy oraz stoso-
wano tarcice pozyskiwang z odzysku w ilosci 2 do 2,5%, co odpowiada
10 do 14 tys. m® Okolo 300 tys. m?® tarcicy, czyli ponad 60%' zuzywano
na obudowe wyrobisk gérniczych, 93 do 119 tys. m?, czyli 20 do 24% na
tamy podsadzkowe, 37 do 41 tys. m3 (okoto 7%) na inne cele na dole kopaln,
a 30 do 36 tys. m3 (6 do 7%) na cele przemystowe na powierzchni.

518% na pbudowe wyrobisk 244 % nz tamy podsadzhowe

B 76 % na inne cele na dole B 52% na cele przemysiowe
kopalni na powierzchnt

Rys. 6. Zuzycie tarcicy na gldwne cele w przemys$le weglowym w 1964 r.
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Analizujae zuzycie tarcicy na 1000 ton ogélnego wydobycia wegla,
stwierdzono, ze w badanym okresie:

1) wskazniki zuzycia tarcicy do obudowy wyrobisk gérniczych zmniej-
szyty sie z 2,96 do 2,69 m3 na 1000 ton wydobycia, przy czym systematycz-
nie z roku na rok byty coraz mniejsze;

2) wskazniki zuzycia tarcicy na tamy podsadzkowe wzrosty z 0,94 do
1,06 m® na 1000 ton wydobycia, przy czym systematycznie z roku na rok
byty coraz wieksze;

3) wskazniki zuzycia tarcicy na inne cele na dole kopalni zmalaly

'z0,39 do 0,33 m3 na 1000 ton wydobycia wegla;

4) wskazniki zuzycia tarcicy na cele przemystowe na powierzchni byty
najnizsze w roku 1963 i wyniosty 0,27 wobec 0,32 w roku 1959 i 1969
i 0,34 m® na 1000 ton wydobycia wegla w roku 1961.

Zasadniczym sortymentem tarcicy stosowanym do obudowy wyrobisk
sg okorki. Zuzycie tarcicy na obudowe wyrobisk wynioslo w badanym
okresie 302,3 tys. m? i bylo sumg zuzycia tarcicy na obudowe Scian, zabie-
rek i chodnikéw,

Przy wzroicie wydobycia wegla ze Scian o 269% zuzycie tarcicy do ich
obudowy wzrosto tylko o 17%. W ciagu badanego okresu obnizenie wskaz-
nik6éw mialo charakter staly.

Analizujge zuzycie tarcicy na rézne rodzaje obudowy Scian stwierdzono,
7e w badanym okresie na $ciany z obudows stalows cierng przy wydobyciu
z tych $cian 36 do 53% wegla zuzywano 48 do 69%' tarcicy, a na Sciany
z obudows drewniang przy stosowaniu podsadzki ptynnej przy wydobyciu
z nich 34 do 36% wegla zuzywano 18 do 22Y% tarcicy. Zuzycie tarcicy
na pozostale rodzaje obudowy $cian nie odgrywato wigc znacznej roli.
Stwierdza sie w badanym okresie znaczny wzrost zuzycia tarcicy na Sciany
z obudows stalows cierng i obnizenie zuzycia tarcicy na wszystkie pozo-
stale rodzaje écian, przy czym najwigksze obnizenie zuzycia wystapilo przy
Scianach z podsadzks sucha. Wzrost zuzycia tarcicy na obudowe Scian
z obudowa stalowa cierna wigze sie ze zwiekszeniem wydobycia wegla
z tych $cian, zuzycie tarcicy na ten cel wzrasta o 69%, a wydobycie wegla
z tych scian o 89%. Rezultatem wigc jest obnizenie wskaznikow zuzycia
na obudowe $cian z obudowa stalowsg cierng z 4,45 do 3,97 m® na 1000 ton,
czyli o 11%. '

W badanym okresie malejg wskazniki zuzycia tarcicy na obudowe
wszystkich rodzajéw Scian. Stwierdzono istnienie silnej korelacji miedzy
zuzyciem tarcicy do obudowy $cian a wielkoéciami wydobycia wegla z tych
$cian. Wspoétezynnik korelacji liniowej 7,,=0,94. Przeprowadzono rowniez
badania statystyczne zaleznosci zuzycia tarcicy do obudowy zabierek
od wielkoéci wydobycia z nich wegla. Badania wykazaly, ze korelacja dla
poziomu istotnosei 0,05 nie byta istotna.

Tarcice zuzywa sie nie tylko na obudowe nowych chodnikow, lecz takze
na ich konserwacje. Migzszo$é tarcicy zuzywanej na konserwacje obudowy
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chodnikéow obejmuje okolo 34Y%' ogélnego zuzycia tarcicy na roboty
chodnikowe. W badanym okresie okolo 579% ogodlnej miazszosci tarcicy
zuzywano na chodniki z obudowg drewniang nieimpregnowans, okoto 29%
na chodniki z obudowsg stalows i wykladzing drewniana, a po okolo 7% na
chodniki z obudowg drewniang impregnowang i z obudows mieszang.

Zuzycie tarcicy do obudowy chodnikéw zmniejszato sie z roku na rok,
a w badanym okresie obnizylo sie z 60,6 do 30,5 tys. m?, podobnie z roku
na rok zmniejszata sig ilos¢ robét chodnikowych. Roboty te wykonywane
byly w roku 1959 na 2823 km, a w roku 1963 — na 2165 km. Zmniejszeniu
robét chodnikowych o 23% towarzyszylo zmniejszenie zuzycia tarcicy
o 35%, w wyniku tego wskaznik zuzycia tarcicy zmniejszyl sie z 0,021
do 0,018 m3/mb.

Analizujgc bardziej szezegétowo zuzycie tarcicy na roboty chodnikowe
stwierdza sie postepujace stale zmniejszanie zuzycia tarcicy we wszystkich
rodzajach chodnikéw o 28 do 38 %. W badanym okresie najwicksze zmniej-
szenie zuzycia tarcicy wynoszace okoto 13 tys. m® nastgpilo w chodnikach
z obudowg drewniang nieimpregnowana; stalo sie to przede wszystkim
na skutek zmniejszajacej sie z roku na rok dtugosci nowych chodnikéow,
co jest wynikiem koncentracji robdt gorniczych. Przykiadem tfego jest
wydluzenie chodnikéw w roku 1963 o 756 km wobec wydluzenia w roku
1959 o 1145 km.

Wzrost zuzycia tarcicy na tamy podsadzkowe o 29% wigze sie ze wzro-
stem wydobycia wegla przy zastosowaniu podsadzki ptynnej.

Zuzycie to analizuje sie zwykle lgcznie ze zuzyciem innych materiatow
stosowanych takze przy obudowie tam, przede wszystkim plétna podsadz-
kowego. Stwierdzono, ze zwiekszone zapotrzebowanie na materiaty do bu-
dowy tam podsadzkowych pokryto w wyzszym stopniu zwickszeniem
zuzycia ptotna niz tarcicy, co $wiadezy o realizowaniu postulatéw oszczed-
nosci drewna.

Przez tarcice zuzywang na inne cele na dole rozumie sie tarcice zuzy-
wana w kopalni poza obudowg wyrobisk i budowa tam podsadzkowych.
W badanym okresie zuzycie tarcicy na te cele mimo wzrostu wydobycia
wegla utrzymatlo sie na poziomie okolo 38 tys. m? i wigze sie z koncentracjg
wydobycia wegla. Zaznaczyl sie réwniez spadek zuzycia tarcicy na cele
przemystowe na powierzchni.

VI. ANALIZA ZUZYCIA WYROBOW Z DREWNA
W PRZEMYSLE WEGLOWYM

Ze wzgledu na brak mozliwosci dokladnego ujecia zuzycia wyrobow
z drewna na podstawie danych statystycznych analizowano wielkosci
zakupu tych wyrobow dokonanego przez kopalnie (wedlug danych Zakta-

* dow Drzewnych Przemysiu Weglowego). ZDPW s3 prawie wylgcznym

producentem tych wyrobow dla gérnictwa.
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Wielkosei zakupdéw dokonanych przez kopalnie nie sg jednoznaczne
z zuzyciem i dla Scistosci powinny byé skorygowane o rdznice zapasow,
czego z powodu braku danych nie uczyniono. Biorge jednak pod uwage
fakt, ze ZDPW dostarczaja catkowitg lub prawie calkowita ilosé poszcze-
gblnych wyrobow oraz ze dostawy sg realizowane zasadniczo transportem
samochodowym, mozna zatozy¢, ze zmiany zuzycia nie byly istotne.

Kopalnie wegla kamiennego zuzywaja przede wszystkim trzonki
do kiloféw, lopat i siekier. Ponadto zuzywa sie pewnych ilosci trzonkéw
do mtotkéw i pilnikéw, lecz udzial ich w ogélnej masie trzonkéw jest nie-
wielki. Oprécz trzonkéw do narzedzi, kopalnie zuzywajg nabijaki mate-
riatbw wybuchowych i wkladki drewniane do zamkéw stojakéw ciernych
typu Gerlacha oraz kopalniane drabiny przodkowe.

Zuzycie trzonkéw do narzedzi wzrosto w badanym okresie z 1,502
do 1,859 mln sztuk, a zuzycie nabijakéw z 77 do 142 tys. sztuk. Wzrost
zuzycia tych wyrob6w wiazatl sie ze wzrostem wydobycia wegla.

Zuzycie wkladek do stojakow typu Gerlacha wzroslo w badanym
okresie z 6,7 do 25,4 mln sztuk, a w latach 1959—1963 nastgpit wzrost
zuzycia wkladek o 102% przy jednoczesnym wzroscie wydobycia wegla
ze Scian z obudowg stalowg cierng o 89%. Wzrost zuzycia wktadek do sto-
jakéw typu Gerlacha wigzal sie wiec ze wzrostem wydobycia wegla
ze Scian z obudowg stalowa cierng.

Zuzycie kopalnianych drabin przodkowych zmniejszylo si¢ w badanym
okresie z 80 do 58 km, czyli 0 28%, przy jednoczesnym obnizeniu wskaz-
nikéw zuzycia o 42%. Zmniejszenie wskaznikéw zuzycia kopalnianych
drabin przodkowych bylo zwigzane ze zwiekszeniem udzialu wydobycia
wegla ze Scian oraz z koncentracjg wydobycia.

VII. BEZPOSREDNIE I POSREDNIE ZUZYCIE
TARCICY W PRZEMYSLE WEGLOWYM W 1964 R.

W celu ustalenia faktycznego, bezposredniego zuzycia tarcicy lisciastej
migzszo$é wykazywana w statystyce zmniejszono o migzszosé prowad-
nikéw klejonych, gdyz prowadniki te bezpodstawnie zaliczone s3 do tar-
cicy lisciastej. Posrednie zuzycie tarcicy lisciastej obliczono jako sume
migzszosci tarcicy debowe] zuzywanej do produkeji klejonych prowad-
nikow debowych i debowo-iglastych oraz migzszosei tarcicy lisciastej zuzy-
wanej do produkeji wyrobéw drzewnych stosowanych w przemysle
weglowym.

Ustalono réwniez posrednie zuzycie tarcicy iglastej zuzywanej do pro-
dukeji prowadnikéw klejonych.

Stwierdzono, ze posrednie zuzycie tarcicy iglastej w przemyséle weglo-
wym wynosi okolo 250 m? natomiast posrednie zuzycie tarcicy lisciastej
— az 10 500 m®. Skorygowanie wigc zuzycia tarcicy iglastej w przemysle
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weglowym przez doliczenie wielkosci jej posredniego zuzycia nie ma prak-
tycznego znaczenia. Natomiast po doliczeniu do bezposredniego zuzycia
tarcicy liciastej posredniego jej zuzycia okazuje sie, ze przemyst weglowy
zuzyl w 1964 r. nie 3 tys. m?, lecz ponad 13 tys. m? tarcicy liSciastej.

VIII. ZUZYCIE KOPALNIAKOW, TARCICY I WYROBOW
Z DREWNA W PRZEMYSLE WEGLOWYM W PRZELICZENIU
NA SUROWIEC OKRAGLY

FAO uznala celowoséé przeliczania tarcicy na réwnowazng ilosé drewna
ckraglego i za podstawe przeliczenia przyjela wspoélczynniki zapropono-
wane przez Komitet Rzeczoznawcéw. Jednakze stosowanie tych wspoél-
czynnikéw daje wlasciwe wyniki tylko przy przeliczaniu bardzo duzych
mas. Z tych wzgledéw w niniejszej pracy przyjeto dla tarcicy wiasny
zamiennik w wysokosci 1,25, oparty na faktycznych wskaznikach zuzycia
(osigganych przez producentéw materialéw drzewnych) oraz na specy-
ficznym uktadzie sortymentéw tej tarcicy, w ktérym migdzy innymi
zaznacza sie duzy udzial okorkéw. Dokladne ustalenie wartosci wspéiczyn-
nikéw wymagaloby odrebnych, szczegélowych badan.

Do przeliczenia migzszoscei kopalniakéw na migzszoséé drewna kopalnia-
kowego zastosowano zamiennik 92,49 uzyskany przez ZDPW w roku, kt6-
rego dotyczg obliczenia. Przyjete wartosci sa przybliZone, lecz wystarcza-
jaco ‘doktadne do pomocniczego zobrazowania wielkosci zuzycia drewna
na cele eksploatacyjne w przemysle weglowym.

Migzszosé drewna okraglego réwnowazna zuzyciu wszystkich mate-
rialéw drzewnych na cele eksploatacyjne w przemysle weglowym
wyniosta w 1964 r. 2,3787 mln m® w tym prawie 24% (566,5 tys. m?) przy-
pada na migzszosé wynikajgcg z przeliczenia zuzycia tarcicy i wyrobow
z drewna.

WYNIKI I WNIOSKI

1. Ogélne zuzycie drewna w okresie 1955—1964 wzrosto tylko o 4%
mimo wzrostu wydobycia wegla o 25,8%. Wykazywane zuzycie drewna
jest sumga zuzycia tarcicy, ktore charakteryzuje trend wzrostu majaey cha-
rakter monotoniczny z przebiegiem wzrostu wydobycia wegla oraz zuzycia
kopalniakéw i polowic, ktére wykazywalo minimalng tendencje spadku
mimo wzrostu wydobycia wegla. Wynikiem tego byl spadek wskaznikow
zuzycia drewna.

2. Wzrost udzialu tarcicy w ogolnej masie drewna zuzywanego
do celow eksploatacyjnych w przemysle weglowym jest wynikiem wpro-

‘wadzania w coraz szerszym zakresie systeméw obudowy wyrobisk, ktére

w wiekszym stopniu eliminujg z obudowy kopalniaki niz farcice oraz
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wzrostu wydobycia wegla przy zastosowaniu podsadzki ptynnej, przy kto-
rej zachodzi konieczno$é budowy tam podsadzkowych.

3. W badanym okresie istniala silna korelacja miedzy wielkosciami
wydobycia wegla a zuzyciem tarcicy w przemysle weglowym. W drugie]j
potowie badanego okresu stabnie jednak sita zwigzku korelacyjnego, gdyz
w tym okresie poczyniono znaczne oszczednoéci w zuzyciu tarcicy.

4. Zaznaczyly sie spadek zuzycia i obnizenie wskaznikéw zuzycia
cennych sortymentéw tarcicy, a wzrost zuzycia okorkéw. Istnieje silna
korelacja miedzy wielko$ciami wydobycia wegla a zuzyciem okorkow.
Wielkosé zuzycia tarcicy bez okorkéw nie wykazuje zalezno$ci od wielkosei
wydobycia wegla, lecz od czynnikéw eksploatacyjnych, jak sposob kiero-
wania stropem, rodzaj obudowy i koncentracja robét gérniczych.

5. Po doliczeniu posredniego, dodatkowego zapotrzebowania przemystu
weglowego na tarcice do produkcji wyrobow z drewna, okazuje sig, ze prze-
myst weglowy zuzywa nie okolo 3 tys. m? lecz okoto 13 tys. m® tarcicy
lisciastej rocznie.

6. Zuzycie tarcicy i wyrobéw z drewna w przemy$le weglowym wynosi
w przeliczeniu na drewno okragle 566 tys. m3, co stanowi prawie 24%
ogélnego zuzycia drewna.

7. Z calo$ci badan wynika, ze mimo coraz bardziej racjonalnego
zuzycia tarcicy i coraz szerszego stosowania materialéw zastepczych,
zuzycie tarcicy przy wzrastajacym wydobyciu wegla moze w najblizszych
latach réwniez wzrastaé, chociaz zuzycie na jednostke wydobycia bedzie
coraz mniejsze.

Prace oparta ma materiatach rozprawy doktorskiej wykonanej w Katedrze
Projektowania i Organizacji Zaktadéw Przemysiu Drzewnego Szkoty Gléwnej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Promotor — prof. dr Mieczysiaw Pachelski,

AHAJIM3 3ABHCHMOCTHU MEXY HOBBIYEW KAMEHHOTO ¥TJIA
U1 MOTPEBJIEHMEM JPEBECHHDBI
YTOJIBHOM IMPOMBIIIJIEHHOCTBIO B ITOJIBIIE

Kparkoe cogepxaHHe

Pa6oTa cojlepuT aHaiu3 NoTpeG/eHHs IPEBECHHEl H NPEBECHBIX H3/ENHH
YTOJBHO NPOMBIILIEHHOCTLIO, 8 TAKXKe ABJACTCH NePBOH MONBITKOH CHHTETH-
yecKOro MoAxoja K BONPOCY 3aBHCHMOCTH MNOTpeGJeHHs MNHIOMATEPHAJIOB
W M3/eTHfi H3 IpeBecHHb OT BeJMUMHBI J0GBIYH KaMeHHoro yris B [Toasie.

B npenenax onpeleNneHHs BajKHeHIIMX 3aBHCUMOCTeH OBIIH MpOBEpEHbI
FUIOTE3Bl O CYIIECTBOBAHHH TPEHJOB, ONpPEIeeHO TOYHOCTE KOPPeNAlHOH-
HBIX CBsI3eH.

10 — Folia Forestalia, s. B, 2. 8
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Ha ocHoOBe uccaenoBaHHH OBLIH CHAENAHE CJeNYIOIIHE BBIBOJLI.

1. O6mee norpebieHHe [peBecHHH B NepHom 1955—1964 rr. TOBBICH-
JIOCh TOJIbKO Ha 49, HecMOTpst Ha pocT Ho6baH yras Ha 25%. [Ipusenmen-
Hoe moTpebJeHHe APEBECHHBI ABJAETCH CYMMOH NOTpe6GieHHs] NHIOMaTepHa-
JIOB, KOTOpOe XapakTepH3yer TpPeHI pOCTa MOHOTOHHUECKHH € XOZOM pocra
IOOHIUM Yris, a Takxe NOTpeG/eHHe DPYIHHYHOTO Jeca H ITOJIOBHHHHKOB,
KOTOpLIE TIPOABJSJIH MHHHMAJBHYIO TeHAEHIMIO K CHHXKEHHIO, HeCMOTpPsS Ha
poct noGeryn yras. PesyabraToM 3Toro GELIO CHHXEHHE [OKaszaTelefl morpe-
67eHHs JPEBECHHEL.

2. Poct yuacTus numioMarepHaJoB B o0Imell Macce APeBECHHBI HCHOJb-
) 3yEMOﬁ AJIsT SKCNAYdTallHOHHBIX ue.neﬁ yFOHbHOﬁ NPOMBILIJIEHHOCTBIO ABJISA-
€TCA pe3yJabTaTOM BHEIDEHHHA BO BCe GoJipllleM MaciiTabe CHCTEMEI Kperjie-
HUA BBIEMOK, KOTOpast B Gonbllefl cTeneHH 3MHMHHHDYET H3 KpeILIEHHs pyI-
HHT-IHBII‘fI JieC, UeM IHJIOMAaTEepHaJbl, a TakKXe pOCTa 1106!:!'—IH yrisg c [OpHMe-
HeHHeM JXKHIKOH 3akNajKH, IpH KOTOPOH HeOoOXOAHMMO CTPOHTH 3aKJaI0dHble
MJIOTHHEL,

3. B uccrenyemMom mepuonme CyLIeCTBOBAaJA CHJBHAS KOPPENsUHs MeXAy
BeTHYMHAMH JOOLIIH Yris B noTpeGiieHHEM NHJIOMATEPHAJOB YTOJBLHOH Npo-
MBIILIEHHOCTBIO. BO BTOPOH NOJOBHHE HCCIEOYEMOro MepPHOAa KOppPeNsmHOH-
Haf cBssb ocnafeBaeT, TAK KaK B 3TOM IepHOAe MOCTHTHYTO 3HAYHTENBHOH
SKOHOMHKH B nOTpebJIeHHH IHJIoMaTepHaloB.

4. Ha6moganock cHHMKeHHe NOTpeGJeHHs M IOKasaTesel norpebjeHus
LEHHBIX ACCOPTHMEHTOB MHJIOMATEPHANOB M POCT norpebneHus ropOblied.
CyimecTByeT cHJIBHAf KODPENANHS MeXAy BeNHUHHAMH NOOGBIYH YL/ H IO-
tpeGaenuem ropOuinelt. Benwmuamna norpeGieHHs NH/IOMaTepHaloB Oes Trop-
Obliell He JOKa3blBaeT 3aBHCHUMOCTH OT BeJHUYHHBI NOOBIYH YIJdg, HO OT 3KC-
MIyaTalHOHHEIX (DAKTOPOB, KaK cnoco® yNpaBJIeHHs KPOBJEH, POJAOM Kper-
JIEHHST M KOHIIEHTpaUHel ropHbIX pador.

5. Tocse npuGaBKH TOCPEACTBEHHOTO n00aBOUHOrO 3aTpeGOBaHHsA LOp-
HOM TIPOMBILLTEHHOCTH HA NHJOMATEPHANBl IS IPOH3BOACTBA MPOAYKTOB K3
IpPEBECHHE], OKAXKETCH, YTO yroJabHAf NPOMBIILIEHHOCTL MCTONB3YET He OKOJIO
3 TeIc. M3, HO OKOJIO. 13 THIC. M3 JINCTBEHHBIX NHJIOMATEDHAJOB B TON,

6. IlorpeGieHue THAOMATEPHAJOB M H3IeJHH H3 IpEeBECHHbl YTOJLHOH
[POMBILLTEHHOCTLIO COCTABJSET B IlepecueTe Ha KPYTJBIH Jec 566 Toic. M¥,
TO ecThb NouTH 24 % o6mero notpeGieHus IpeBecHHEL.

7. M3 Bcex HcciienoBaHHH BHITEKAET, UTO HECMOTPsA Ha Bce 6oJiee pamuo-
HaJbHOe morpefjeHHe NMHIOMATEDHAJIOB W Bce Oojee UIIHPOKOe IPHMEHeHHe
3aMEHHTE/ER JipeBecrHbl, norpedeHHe IMMI0MaTepHaJOR NPH NOBHIIAKIIEHCS
JOGBIYM YT MOKET B CIeIYIOIIHX TOLAX TOMXEe MOBBIIATHCH, XOTH PACXOl
Ha eqUHHNY NoOHuH 6yIeT YMeHbIIaThCS.
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OUTPUT
OF HARD COAL IN POLAND AND THE CONSUMPTION
OF WOOD IN COAL MINING INDUSTRY

Summary

The paper includes the analysis of the consumption of wood and wood
products in coal mining industry and presents the first attempt of a syn-
thetic approach to the relationship between the consumption of saw tim-
ber and wood products and the size of the output of hard coal in Poland.

‘In the course of the determination of more important relationship
there were verified hypotheses about the existence of trends and the va-
lidity of correlation was determined.

On the basis of studies there were drawn following conclusions.

1. The total consumption of wood during the period of 1955—1964
increased by only 4%, in spite of the increase in coal output by 25.8%.
The indicated wood consumption presents a total of the consumption of
saw timber, which is characterized with the trend of monotonous in-
crease with the course of coal output increase, and the consumption of
pit-props and half-elements, which revealed a negligible trend of decline,
in spite of the increase in coal output. This resulted in the decline of
indices of wood consumption.

2. The increased proportion of saw timber in the general bulk of
wood consumed for exploitation purposes in coal mining industry results
from the ever increasing introduction of the system of heading lining,
which to a greater extent eliminates pit-props from lining, than saw tim-
ber as well as the increase in the output of coal with the use of hydraulie
filling which involves the necessity of the construection of filling stopping.

3. During the examined period there occurred a strong correlation
between values of coal output and the consumption of saw timber in
coal mining industry. In the second half of the studied period, however,
the strength of this correlation was weakened, because during this period
there were undertaken remarkable restrictions in the consumption of
saw timber.

4. There were marked the drop in consumption and lowering of in-
dices of the consumption of valuable assortments of saw timber, and an
increase in the consumption of clapboards. There occurs a strong correla-
tion between values of coal output and claploards’ consumption. The
value of the consumption of saw timber without clapboards does not
reveal relationship with the size of coal output, but with exploitation
factors, as the way of roof control, kind of lining, and the concentration
of mining works.

5. When the undirect, additional requirement of coal mining indu-

10*
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stry on saw timber for the production of wood products is added, it
appears that the coal mining industry consumes insteadot 3 thousand
cu. m., some 13 thousand cu. m. of deciduous saw timber anuually.

6. The consumption of saw timber and wood products in coal mining
industry amounts after conversion into roundwood to 566 thousands of
cu. m., or almost 24% of the total consumption of wood.

7. From the whole study it results that in spite of ever more ra-
tional consumption of saw timber and ever broader use of substitutes,
the consumption of saw timber with the increasing output of coal may
in forthcoming years be increased also, although the consumption per
output unit will be ever smaller.
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